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Additivo solido in polvere indicato per conferire alla pittura 
caratteristiche superiori di isolamento termico.  
L’uso di ADDITIVO TERMO ISOLANTE diminuisce la conducibilità 
termica della pittura applicata e contribuisce al miglioramento del 
potere isolante termico dell’intero sistema parete. 
Consigliato per l’additivazione di “IDROSAN” pittura antimuffa da 
interni. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

stato fisico: polvere secca  

colore: bianco / avorio  

densità: 390 g/litro  

solubilità in acqua: non solubile  

composizione: sfere composite di ceramica  

caratteristiche meccaniche: resistente alla miscelazione  

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Aggiungere il prodotto alla pittura miscelando accuratamente anche con trapano elettrico. Si consiglia di 

diluire, dopo l’aggiunta di additivo, solo la quantità di pittura da usare per non provocare sedimentazione e 

fondo da rimescolare. 

ATTREZZATURA 
CONSIGLIATA 

trapano con miscelatore a frusta 

FORNITURA 1 Lt. - dose per 5 Lt. di pittura 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 1907/2006/CE e Direttiva 99/45/CE preparati 

pericolosi). 

 

NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 

 


